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1. Cel, zakres i forma szkolenia.


Zaznajomienie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi jest obowiązkiem prawnym wynikającym z art.4 ust.1 pkt. 6 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Obowiązek taki wynika również z art. 2374 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy, w świetle którego pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników                     z przepisami i zasadami bezpieczeństwa pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac. Szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy określone                 w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.  uwzględniają                    w ramowych programach tematykę dotyczącą ochrony przeciwpożarowej. 

Pracodawca zapewnia pracownikowi odbycie odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy szkolenia, w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy.

Szkolenie pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej ma na celu zapoznanie   z zagrożeniem pożarowym występującym w budynkach, pomieszczeniach i na stanowisku pracy, a w szczególności:

1. Przyczynach powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów oraz sposobach ich zapobiegania.

2. Postępowania na wypadek  pożaru oraz zasad ewakuacji ludzi i mienia.

3. Użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych.

4. Procedury prowadzenia ewakuacji osób z obiektów Politechniki Łódzkiej określone               w  Zarządzeniu nr 37/2023 Rektora Politechniki Łódzkiej

Zakres szkolenia obejmuje przekazanie podstawowych informacji w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz praktyczne zapoznanie z poszczególnymi rodzajami sprzętu gaśniczego                       i urządzeń przeciwpożarowych mogących wystąpić w budynku.

Forma szkolenia – zapoznanie się z programem szkolenia w wersji online lub stacjonarnej, zapoznanie się z filmem instruktażowym w zakresie rodzajów i obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego.
Czas szkolenia - 2 godziny.

Po odbyciu szkolenia wstępnego uczestnik podpisuje oświadczenie, które przechowywane jest w aktach osobowych pracownika. (Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1).
Na stanowisku pracy podczas szkolenia instruktażowego bezpośredni przełożony obowiązany jest zapoznać pracownika z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego dla konkretnego budynku i zasadami prowadzenia ewakuacji.
2. Przyczyny powstawania pożarów i zasady zapobiegania.

Zagrożenie pożarowe jest to określone prawdopodobieństwa powstania  i rozprzestrzeniania się pożaru. Stopień tego zagrożenia jest różny w zależności od czynników prowadzących do zaistnienia pożaru, decydujących o jego przebiegu i intensywności zjawisk towarzyszących.
Zagrożenie pożarowe związane jest nie tylko z parametrami fizykochemicznymi materiałów występujących w obiekcie, ale także stanem technicznym instalacji i urządzeń, sposobem składowania materiałów palnych, rodzajem użytych materiałów do wystroju wnętrz, klasą odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych oraz w sferze organizacyjnej – prawidłowym określeniem, realizowaniem i egzekwowaniem obowiązków w zakresie zapobiegania pożarom na wszystkich stanowiskach pracy.      
Do najczęstszych przyczyn powstawania pożarów zalicza się: 

· nieostrożność, lekkomyślność i niedbalstwo ludzi dorosłych, przejawiające się                     w najróżnorodniejszych zaniedbaniach w ich postępowaniu (np. palenie tytoniu                      i używanie ognia otwartego w miejscach niedozwolonych gdzie składowane są materiały palne, używanie łatwopalnych rozpuszczalników, aerozoli, do czyszczenia urządzeń, czyszczenia podłóg, zmywania plam na posadzkach itp., 

· używanie do ogrzewania grzejników elektrycznych bez odpowiedniego  zabezpieczenia lub w pobliżu przedmiotów palnych bądź na palnym podłożu, 

       
[image: image1]
· niewłaściwa eksploatacja urządzeń elektrycznych – nadmierna liczba przyłączonych odbiorników energii elektrycznej do jednego gniazdka, pozostawianie urządzeń nie przystosowanych do pracy ciągłej bez dozoru,

· nie utrzymywanie w pomieszczeniach porządku i czystości – nadmierne nagromadzenie pyłów, kurzu i zanieczyszczeń na powierzchniach urządzeń i instalacji,
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· wady w instalacjach i urządzeniach elektroenergetycznych, będące zazwyczaj następstwami ich niewłaściwej konserwacji, niewłaściwego wykonania lub użytkowania, 

· zaprószenie ognia przy prowadzeniu prac niebezpiecznych pod względem  pożarowym,

· podpalenie – umyślne działanie człowieka w celu spowodowania pożaru                            z zamiarem uszkodzenia, zniszczenia lub uczynienia niezdatnym do użytku określonego mienia, urządzeń lub informacji, których motywem mogą być: zazdrość, zawiść, porachunki osobiste, zemsta, zatarcie śladów przestępstwa (np. kradzieży).
Przyczynami rozprzestrzenienia się pożaru jest: 
· nie stwierdzenie (nie zauważenie) pożaru w początkowym stadium jego powstawania,

· opóźnione zaalarmowanie straży pożarnej, 

· brak umiejętności u pracowników opanowania pożaru w zarodku poprzez właściwe użycie i zastosowanie podręcznego sprzętu i środków gaśniczych znajdujących się              w pobliżu, 

· brak podręcznego sprzętu gaśniczego lub jego niesprawność,

· niekorzystne warunki budowlane, sprzyjające rozprzestrzenieniu się pożaru, 

· nagromadzenie dużej ilości materiałów palnych w miejscu powstania pożaru, 

· utrudniony dostęp do miejsca powstania pożaru, 

· brak dojazdu dla jednostek straży pożarnej.

Przyczyny powstawania pożarów w budynkach PŁ.

W okresie ostatnich  lat na Politechnice Łódzkiej powstało 10 pożarów:
-
18 stycznia  2010 roku – pożar na korytarzu I p. w budynku A 12  Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki Informatyki i Automatyki, przyczyna – niezachowanie ostrożności podczas prowadzenia prac remontowych.
-     1 października 2009 roku – pożar w pomieszczeniu laboratorium w budynku A 10  Wydziału Mechanicznego, przyczyna – pozostawienie bez dozoru stanowiska laboratoryjnego.

- 
 15 lipca 2009 roku – pożar w pomieszczeniu baru w budynku B 28  – Bar Orientalny   „DALIA”      przy Al. Politechniki,  przyczyna -  zapalenie się gazu propan butan             z butli 11 kg.

-   9 maja 2008 roku – pożar w pomieszczeniu piwnicy w budynku A 12Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki Informatyki i Automatyki, przyczyna – niezachowanie ostrożności podczas prowadzenia prac spawalniczych.
· 21 stycznia 2008 r. – pożar w pomieszczeniach restauracji w budynku                                3 Wydziałów, przyczyna – wada urządzenia elektrycznego – szafy chłodniczej
· 9 marca 2007 r. wybuch i pożar w samochodzie odbierającym odpady chemiczne          z magazynu Instytutu Papiernictwa i Poligrafii, przyczyna – niewłaściwe pakowanie odczynników chemicznych,

· w 2006 r. – pożar w pomieszczeniu magazynku odczynników chemicznych                     w piwnicy w budynku Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności, przyczyna – niewłaściwe pakowanie odczynników chemicznych,

· w 2005 r. – pożar w pomieszczeniu biurowym budynku Wydziału Biotechnologii            i Nauk o Żywności, przyczyna – wada urządzenia elektrycznego – czajnika elektrycznego.
· W 2004 roku pożar w pomieszczeniu archiwum w piwnicy budynku Kwestury, przyczyna – podpalenie umyślne.
-     w marcu 2003 roku – pożar w pomieszczeniu wentylatorowi w piwnicy  budynku      A 22  Wydziału Mechanicznego, przyczyna – niezachowanie ostrożności podczas prowadzenia prac spawalniczych.

3. Czynności zabronione w budynku i w pomieszczeniach.
Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia            7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, w budynkach oraz na terenach przyległych do nich zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą powodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działań ratowniczych lub ewakuacyjnych,                         a w szczególności: 

1) używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon występujących materiałów:

      a) w strefie zagrożenia wybuchem, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych do tego celu,

      b) w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo, 

c) w miejscach występowania innych materiałów palnych, określonych przez właściciela                    lub najemcę i oznakowanych zgodnie z Polskimi Normami.

2) użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta lub instrukcjach obsługi, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia.

3) przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od urządzeń               i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100SYMBOL 176\f „SYMBOL” C oraz do przewodów uziemiających i przewodów  odprowadzających instalacji odgromowej. 

4)
użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta,

5)
stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych z wyjątkiem  materiałów trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną  umieszczone w odległości co najmniej 0.05 m od żarówki,

6)
instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznej jak: wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na  podłożu palnym jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed  zapaleniem, 

7) składowanie jakichkolwiek materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji, lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości, (szerokość 1,4 m wysokość 2,2 m.)
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8)
zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie, 
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9) uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do:

a) gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych 

b)
urządzeń uruchamiających i sterujących instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu, 

c) wyjść ewakuacyjnych,

d) wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego, kurków głównych instalacji gazowej.

10) zakładanie prowizorycznych instalacji elektrycznych oraz dokonywanie napraw instalacji elektrycznych przez osoby nieuprawnione.

Przy używaniu lub przechowywaniu materiałów palnych należy przestrzegać następujących zasad : 

a) materiały palne powinny być przechowywane w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuch następstwie procesu składowania wskutek wzajemnego oddziaływania,

b) ciecze o temperaturze zapłonu poniżej 55SYMBOL 176 \f  "Symbol"C (rozcieńczalniki, benzyny, rozpuszczalniki) należy przechowywać wyłącznie w pojemnikach  wykonanych                 z materiałów co najmniej trudno palnych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia oraz zabezpieczonych przed stłuczeniem,
c) zabrania się przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo w obrębie klatek schodowych i korytarzy.

4. Oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych w budynkach.
OBJAŚNIENIA ZNAKÓW EWAKUACYJNYCH PN-92/N-01256/02.
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Podstawowa zasada określająca rozmieszczenie znaków ewakuacyjnych wynika bezpośrednio ze sformułowania zawartego w polskich przepisach, mówiącego o konieczności dostarczenia informacji niezbędnych do ewakuacji: z każdego miejsca na drodze ewakuacyjnej, w którym może pojawić się wątpliwość, co do kierunku ewakuacji, powinien być widoczny znak ewakuacyjny.

5. Urządzenia przeciwpożarowe występujące w budynkach.
W budynkach PŁ mogą występować urządzenia przeciwpożarowe:

Instalacja sygnalizacji pożaru – służy do automatycznego wykrywania pożaru                     w pomieszczeniach i przesyłaniu informacji do centrali która znajduje się najczęściej w pomieszczeniu portierni i stacji monitorowania alarmów. Główne elementy instalacji   to:
· Centrala 
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· Czujki dymu (lub temperatury)
[image: image8.jpg]



· Ręczny ostrzegacz pożaru
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Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego – służy do oświetlenia dróg i wyjść ewakuacyjnych po zaniku napięcia w budynku. Lampy oświetlenia ewakuacyjnego wyróżnione są żółtym paskiem o szerokości 4 cm, lub w lampach sufitowych czerwoną diodą. Mogą występować również ze znakami ewakuacyjnymi. 
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Instalacja oddymiająca klatki schodowe i korytarze – instalacja służąca do usuwania dymu       z dróg ewakuacyjnych (klatach schodowych i korytarzy) która jest uruchamiana automatycznie z czujki dymu. Wykorzystywane są do tego celu okna na klatkach schodowych lub klapy oddymiające w stropie. Wentylacja uruchamiana jest również poprzez przycisk.         
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Hydranty wewnętrzne przeciwpożarowe – służą do gaszenia pożaru wewnątrz budynków. Występują hydranty z wężem o średnicy 52 mm tzw. płaskoskładanym                       i o średnicy 25 mm z wężem półsztywnym na zwijadle. Koniec węża jest wyposażony           w prądownicę z zaworem umożliwiającym zamknięcie wypływu wody.
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Drzwi przeciwpożarowe z systemem sterowania, klapy odcinające – są to urządzenia które są uruchamiane automatycznie w momencie wykrycia pożaru przez sygnalizacje,               i mają na celu zamknięcie otworów lub instalacji przed przedostaniem się ognia lub dymu do innych części pomieszczeń.
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Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – jest to wyłącznik który odłącza dopływ prądu do wszystkich urządzeń, za wyjątkiem tych, których funkcjonowanie jest niezbędne w razie pożaru. Umieszczany przy wejściach do budynków.
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6. Grupy pożarów i środki gaśnicze.
Podział pożarów - w zależności od rodzaju palącego się materiału 
i sposobu jego spalania dokonuje się następującego podziału pożarów na grupy:
GRUPY POŻARÓW I ODPOWIEDNIE DO ICH GASZENIA ŚRODKI GAŚNICZE.

	Lp.
	Grupy pożarów :
	Oznaczenie
	Środki gaśnicze

	A
	Pożar ciał stałych pochodzenia organicznego, przy spalaniu których występuje zjawisko żarzenia np. drewna, węgla, papieru, tkanin, itp.
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	woda, piana, dwutlenek węgla, proszki gaśnicze ABC

	B
	Pożar cieczy palnych i substancji stałych topiących się wskutek ciepła wytwarzającego się przy pożarze itp. benzyna, alkohole, tłuszcze, smoła, itp.
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	piana, dwutlenek węgla, proszki gaśnicze BC

	C
	Pożary gazów palnych itp. metan, propan, gaz miejski, itp.
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	proszki BC, dwutlenek węgla

	D
	Pożary metali lekkich reagujących z wodą, itp. pożary sodu, magnezu.
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	specjalne proszki gaśnicze.

	F
	Pożary tłuszczów i olejów 
w urządzeniach kuchennych
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	specjalne piany gaśnicze


7. Rodzaje gaśnic – sposoby użycia (pokaz praktyczny przez prowadzącego szkolenie).
	Gaśnice proszkowe:    GP-4X    GP-6X    GP-6X/B    GP-9X
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Gaśnice posiadają certyfikat wydany przez CNBOP na zgodność z PN-EN-3 oraz znak bezpieczeństwa CE zgodnie z dyrektywą 97/23/WE nadzorowany przez TÜV
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	Przeznaczenie:
Gaśnice proszkowe przeznaczone są do gaszenia pożarów z grupy ABC.
A - ciała stałe palne żarzące się
B - substancje ciekłe tworzące płomienie
C - palne substancje gazowe
Zalecane są do stosowania w samochodach ciężarowych, autobusach, garażach, hotelach, biurach, magazynach, hurtowniach, w przemyśle chemicznym itp.

Cechy budowy i obsługa: 

  trwały zbiornik stalowy z powłoką epoksydowo-poliestrową 

  wąż gumowy, ułatwiający manewrowanie strugą proszku gaśniczego 

  manometr umożliwiający bieżącą kontrolę sprawności gaśni


	Gaśnice śniegowe:    GS-2X    GS-5X
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Gaśnice posiadają certyfikat wydany przez CNBOP na zgodność z PN-EN-3 oraz znak bezpieczeństwa CE zgodnie z dyrektywą 97/23/WE nadzorowany przez UDT-CERT
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	Przeznaczenie:
Gaśnice śniegowe przeznaczone są do gaszenia pożarów z grupy BC
B - substancje ciekłe tworzące płomienie
C - palne substancje gazowe
Zalecane są do stosowania w samochodach ciężarowych, autobusach, garażach, hotelach, biurach, warsztatach, magazynach, hurtowniach.

Cechy budowy i obsługa:
  zbiornik z powłoką epoksydowo-poliestrową 

  trwały zawór wykonany z mosiądzu 

  bezpiecznik gwarantujący bezpieczne użytkowanie 

  możliwość ponownego napełniania 

  rozbudowana sieć serwisowa oraz zapewniony
pełny asortyment części zamiennych 
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Gaśnica do gaszenia sprzętu elektronicznego                  koc gaśniczy z tkaniny szklanej
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Gaśnice pianowe
Zasady obsługi gaśnic.

    Gaśnica proszkowa - jest to cylindryczny zbiornik zaopatrzony w dźwignię uruchamiającą zawór lub zbijak. Środek gaśniczy (proszek) wyrzucany jest przez dyszę lub wężyk zakończony prądowniczką przy pomocy gazu obojętnego (azot lub dwutlenek węgla). Po dostarczeniu gaśnicy w miejsce pożaru zrywamy plombę i wyciągamy zawleczkę blokującą, uruchamiamy dźwignię lub wciskamy zbijak  i kierujemy strumień środka gaśniczego na ognisko pożaru. Działanie gaśnicy proszkowej można w każdej chwili przerwać przez zwolnienie dźwigni uruchamiającej lub dźwigni prądowniczki. Ze względu na swoją budowę syfonową gaśnica prawidłowo pracuje tylko w pozycji pionowej.
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 Hydranty wewnętrzne
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W celu uruchomienia hydrantu wewnętrznego należy : 

   - otworzyć szafkę kluczykiem umieszczonym za szybką
   - rozwinąć wąż tłoczny zakończony prądownicą 
   - otworzyć (odkręcić) zawór hydrantowy 
   - skierować strumień wody na źródło ognia

Obsługę hydrantu może stanowić jedna lub dwie osoby, jedna obsługuje prądownice a druga obsługuje zawór hydrantowy dawkując ilość wody. Nie wskazane jest używanie hydrantów wewnętrznych (wody) do gaszenia pożarów w obrębie elektroniki użytkowej, instalacji                       i urządzeń elektrycznych pod napięciem (niszczące działanie wody oraz możliwość porażenia prądem) oraz substancji, które z woda tworzą gazy palne np. karbid. 
8. Znaki ochrony p.poż. – ich znaczenie i rozmieszczenie.
	ZNAK GRAFICZNY


	NAZWA ZNAKU
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	Hydrant wewnętrzny (na drzwiach szafki)
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	Gaśnica (miejsce ustawienia)
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	Przycisk sygnalizacji alarmowej, uruchamiania klapy dymowej itp. urządzeń p.poż.
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	Palenie tytoniu zabronione (miejsca gdzie palenie tytoniu może być przyczyną zagrożenia pożarowego)
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	Zakaz używania ognia otwartego, palenie tytoniu zabronione (miejsca gdzie palenie tytoniu lub otwarty ogień mogą być przyczyną zagrożenia pożarem lub wybuchem)
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	nie zastawiać (przypadki gdy przeszkoda stanowi niebezpieczeństwo)
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	Zakaz gaszenia wodą
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	Drabina p.poż.
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	Materiały utleniające
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	Materiały łatwo zapalne
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	Materiały wybuchowe (strefy zagrożenia wybuchem- napis wraz z oznaczeniem stref np. strefa zagrożenia wybuchem 0, 1, 2)


9. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia.

Pożar jest niekontrolowanym procesem spalania w miejscu do tego nie przeznaczonym. Pożarowi zawsze towarzyszą:

· dym zawierający toksyczne produkty spalania,

· wydzielanie ciepła,

· zmniejszenie stężenia tlenu w miejscu objętym pożarem.

Powstawanie dymu podczas pożaru stanowi największe zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka. Dym jest mieszaniną gazowych i stałych produktów spalania z powietrzem. Silnie toksyczne produkty spalania materiałów znajdujące się w dymie jak np. chlor, chlorowodór, tlenek węgla, cyjanowodór powodują silne podrażnienie dróg oddechowych i powodują najczęściej zatrucie organizmu. Większość ofiar śmiertelnych w pożarach spowodowana jest zatruciem organizmu. Dym ponad to ogranicza widoczność i utrudnia odnalezienie drogi wyjścia, zmniejsza orientację przestrzenną, powodując upadki i potknięcia.                          Dym przenosi się szybko na znaczne odległości od źródła pożaru i posiada wysoką temperaturę. W pomieszczeniach,  w których powstał pożar, temperatura wzrasta średnio do ok. 8000C, a temperatura płomienia wynosi od 1200 do 16000C. Ciepło promieniuje na znaczne odległości, stwarzając możliwości poparzenia człowieka i zapalenia różnych materiałów.    
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Pożar w piwnicy spowodował silne zadymienie pomieszczeń położonych powyżej
W pomieszczeniach zamkniętych pożar powoduje zmniejszenie procentowej zawartości tlenu w powietrzu. Normalne stężenie tlenu w powietrzu wynosi 21%, zmniejszenie ilości tlenu do 6-10% powoduje utratę przytomności, śpiączkę i uduszenie. 

Pożar – procedura standardowa

Każdy, kto zauważy pożar lub uzyskał informację o pożarze obwiązany jest zachować spokój i nie dopuszczając do paniki natychmiast  zaalarmować:

· osoby znajdujące się w sąsiedztwie pożaru narażone na jego skutki 

· Straż Pożarną - tel. 998 lub 112 (tel. miejski 61 63 900)
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Po uzyskaniu połączenia ze Strażą Pożarną należy podać:

· gdzie się pali - adres i nazwę obiektu,

· czy istnieje zagrożenie życia ludzi i czy w rejonie pożaru znajdują się materiały łatwo zapalne lub wybuchowe, 

· co się pali, rodzaj materiału, sprzętu, instalacji,

· numer telefonu z którego się mówi oraz swoje nazwisko i imię. 

UWAGA !
Nie odkładać słuchawki telefonu (z telefonu stacjonarnego, automatu) lub nie rozłączać się (z telefonu komórkowego), do czasu uzyskania potwierdzenia zgłoszenia pożaru i adresu przez dyżurnego Stanowiska Kierowania  Straży Pożarnej.

1. Akcja ratowniczo – gaśnicza – postępowanie pracowników. 

· równolegle z zaalarmowaniem Straży Pożarnej należy przystąpić do gaszenia pożaru w zarodku przy pomocy hydrantu lub gaśnic znajdujących się w pobliżu,  

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


    SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczo-gaśniczej powinna:

· przystąpić do ratowania ludzi, przeprowadzając ewakuację z zagrożonego rejonu możliwie w jak najkrótszym czasie gdy zadymienie jest jeszcze najmniejsze,

· wyłączyć dopływ prądu do urządzeń (uruchomić przeciwpożarowy lub główny wyłącznik prądu). 
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· zamknąć dopływ gazu do pomieszczenia lub budynku.
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· usunąć w miarę możliwości z zasięgu ognia materiały  palne.

· zapewnić dostęp do pomieszczeń. 

Nie wolno gasić wodą – (hydrantem wewnętrznym) instalacji elektrycznych i urządzeń pod napięciem (np. szaf rozdzielnic elektrycznych, silników, serwerów, komputerów).
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Opuścić pomieszczenia drogami ewakuacyjnymi         [image: image60.png]WYJSCIE
EWAKUACYJNE



  

Nie otwierać bez wyraźnej potrzeby drzwi i okien w pomieszczeniach objętych pożarem. Drzwi przeciwpożarowe powinny być zamknięte.
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W momencie przybycia jednostek Straży Pożarnej kierowanie akcją przejmuje dowódca jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

Pracownicy bezpośrednio nie zatrudnieni przy gaszeniu pożaru, zobowiązani są do wzięcia udziału w ewakuacji. 
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